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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy ,,Prawo budowlane”, o$wiadczam, ze:

~PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW

W MIEJSCOWOSCI STAROSIEDLE 50, GMINA GUBIN™ |

zostat sporza{dzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi 1 Polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt zostal wykonany na podstawie posiadanych uprawnien nr LOD/0777/PWOS/07

w specjalnodci instalacyjno — inzynieryjnej.
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Lédzka Okregowa Izha Indynierdw Burdownlctwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

£adz, 21 czerwen 2007 1,

dAG,

QIK/2TANIRTAT .
syun. akt, KEIDT3 12777707

DECYZJA

Nu podstawie agt, 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw,
Inzynierdw budownictwa orax wbanistow (Dz. U4 £ 2000 r. nr S poz 42, zpdin om)iart 12 ust, 1 pkt 1. 2,3, 41§ 5,
art 13 ost dpkel P2 1ust. 314, mt, 14 ust, 1 pkt 4§ ust. 3 pkt L3 3 Ustawy z dnia 7 Hpea 1994 1, Prawo budowlune
(tekst fednolity Dz U. 7 2006 v. nr 156 pot. 18 ¢ pdin pn), oraz § 11 ost. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z diin 28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych fuskeji technicznych w budowaictwie
(Dz. Uz 2006 r wr 83 poz 378), oraz arl. 104 Ustawy z dniz 14 czerwea 1960 1. Kodeks postepowania ;
administracyinego (fekst jedrulity Dz, U, 2 2000 v - 98 por. 1071 2 pdzn. znu), 3

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna i
nadaje

Panu Mariuszowi Reszee ;

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu daia 4 czerwea 1976 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/G777/PWOS/T

do projektowania i kierowania robotami budow!lanymi bez ograniczen i
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacii § urzadzen
cieplnych, wentytacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych '
szezegélowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji i

UZASADNIENIE

Okregown Komisja Kwalifikacyjna Lddzkicj Okeegowej Teby Inzynierdw Budownictwa w Eodzi po ustalenju
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 23 Jutego 2007 r. stwierdzit, 2e spetnione zostaty warunki w zokresie
przyentawania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaming sbwierdzita, ze Pan Mariusz Reszka posiada wymagane prawem wykszialcenie i pralkiyke zawodows
kemieczng do wzyskania uprawnie budowlanych w ww, specjalno$ci { uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyasze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyina Eddzkief Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Eodzi orzekta jak w sentenci.

Pouczenie
Od miniejsze] decyzil stuzy odwolanie do Krajowe] Komigji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynietdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwemn Pddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji.

Skiud Orzekajaey Okregowej Komisji Kwalifikacyine
Lddzkiej Okregowej Izby/{gzy.nieréw Budowniclwa:
Przewodniczacy Sk-lﬂdu. Orzekajgeego OKK OB W_‘_’ :
mar inz. Wactiw Sawicki '

I'd

Crtenek Sktadu Orzekajycege OKK EOLB I ;;; -
mgr inz. Zbigniew Cichanski /}fz‘?’é’w%ﬂ 7
Czhonek Sktadu Orzekajacege OKE LOIB _—
mgr nz. Jan Cralgzkes , ﬁ( - "_6 :
{ growanie
ktg;vama ot |
L2 agirt urzazef !
- clngowiSn |
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Pan Muariusz Reszke jest upowaZniony do:

1} projektowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych | sprawowania nadzoru antorskiego craz
ilerowanin budows, Tub innymi robotami budewlanymi, zwigzunymi z obiektem budowlanym takim Jak: .
sieci | instalacje cieplne, wentylacyine, gazowe, wedocingowe i kanalizacyjne. 2 doborem wlageiwych urzadzen
w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniens w procesie budowy lub remontu, zgodnie zart, 14 ust. 3pkt 133
Prawa budowlanego i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTIB; :

2) sporzadzania projekiu zagospedurowanin dziatki lub teremy, zgodunie 7 § 15 Rozporzadzenia MTiB; |

3} kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania § kontroli technicznej
wytwarzania tych clementdw oz do wykonywania nadzoru inwestorskiege, zgodnie z art. 13 ust. 3 FPrawa
budowlanego;

4)  sprawowania kontroli technicznej wrzymanig obiekldw budowlanych, zgodnie z art, 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zasirzezeniers wit, 62 ust, 5 Prawa budowlanego.

Skind Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikoeyjnej
v6dzkiej Okregowef Izby Inzynieréw Budownictwi:

Przewodbiczacy Skladu Orzekajacego OKE EOLB W
mgr inZ. Wactaw Sawicki I

s

e s

Crlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIB \’ Sl 4’5‘33‘)‘{ z&(
mgr inz, Zbigniew Cichojiski /gff;:?’y/

P

Crionek Skladu Orzekajacege OKK LOOB

mgr ind. Jun Gatazka ;ﬁ/ﬁ‘ 7

Olrzymvja:
I. Marjusz Reszka
ul. Bartoka 3 m. 23
92-547 k.6d;
9. Rada Eddzkie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa:
3. Ckdwny Inspektor Nadzoru Budowlanegos
4. al.
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Zadwiadczenie

o numerze weryliacyjrym:

LOD-522-VBH-WG? *

Pan Marlusz RESZKA o numerze ewidencyjnym tOD/15/8015/07

adres zamieszkania ol. Bartoka 3 m. 23, 92-547 todi

jest czionkiem tédzkie) Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i postada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnosel cywilne].

NinieJsze zafwiadczenle jast waine od 2016-08-01 do 2017-07-31,

Zadwiadaenie zostalo wygenerowane efekironicznle | opatrzone bezplecznym podpisem elektronizznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyflkatu w dntu 2016-07-18 roku prae::

Barbara Malee, Przewodndczaey Rady téd'zki@j Qkregowe] 1zby Inzynierdw Budownictwa,
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1 DANE OGOLNE
1.1 Przedmiot inwesfycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa lokalnej oczyszezalni $cickéw w miejscowosci Starosiedle 50,
zlokalizowanej na dzialkach ewidencyjnych nr 48/4, 48/5, - 48/6, 48/19, 363, 364 wylot
oczyszezonych éciekow zlokalizowany na dziatce ewidencyjnej nr 327.

1.2 Inwestor
Inwestorem jest Gmina Gubin, powiat Krosno Qdrzanskie.

1.3 Wykonawca

Wykonawca opracowania jest firma Zielone Oczyszezalnie Marta Sumorok z siedzibg w Lasku,
ul. Brzezna 5, 98-100 Lask.

1.4 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja potozona jest na dziatkach ewidencyjnych nr 48/4, 48/5, 48/6, 48/19, 363, 364 1327 w
miejscowosci Starosiedle 50 w gminie Gubin, w powiecie Krosno Odrzanskie, na teremie
wojewodztwa lubuskiego.

1.5 Opis stanu istniejacego

Aktualnie $écicki z budynkéw wielorodzinnych wsp6lnoty mieszkaniowej w miejscowosci
Starosiedle 50 gromadzone s w zblokowanych zbiomikach bezodplywowych, skad w miarg potrzeby
wywozone sg taborem asenizacyjnym do najblizszej oczyszezalni scickéw. Taki sposéb utylizacji
Sciekéw todzi znaczne koszty ponadto jest zagrozeniem dla $rodowiska ze wzgledu na mozliwos¢
rozszezelnienia zbiornikéw jak i zanieczyszczenia §rodowiska w czasie transportu sciekow.

1.6 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy
Budowy lokalnej oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Starosiedle 50, gmina Gubin™,

1.7 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje nastepujace opracowania branzowe:
¢ Projekt budowlano — wykonawezy
» Projekt elektryczny

1.8 Podstawy opracowania

e Umowa zawarta w dnin 7 stycznia 2014 1. w Gubinie, aneksowana Aneksem nr 1 z dnia
8 maja 2014 r., pomigdzy gming Gubin reprezentowang przez Wojta Gminy, a firma Zielone
Oczyszczalnie; Marta Sumorok z siedzibg w Lasku ul. BrzeZna 5, na wykonanie prac
projektowych w zwiazku z budows przydomoWej biologicznej oczyszezalni Sciekow
w miejscowosci Starosiedle 50
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e Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostg powiatu Krosno Odrzanskie — decyzja z dnia
16.12.2014znak BS.63441.55.2014 .

o Decyzja ZUDP nr 5/2017 z dnia 17.01.2017

« Mapa sytuacyjno — wysokoéciowa do celéw projektowych w skali 1:500

¢ plan zagospodarowania dziatki,
¢ materialy techniczne zawierajace dane techniczne przyjgte] technolbgii oczyséczania sciekow,
» rozpoznanie terenu w zakresie lokalizacji, warunkéw gruntowo — wodnych na dziatce,
s uzgodnienia z inwestorem.
Podstawe prawng stanowig:

o Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115 z 2001, poz 1229 z pozniejszymi
zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow, jakie nalezy spemni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szezegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego.

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr.75 z 2002r.,
p0z.690).

1.9 Projekt zagospodarowania dzialki lub terenu wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania dziatek nr ew. 48/4, 48/5, 48/6, 48/19, 363, 364
na ktérych projektowana jest oczyszczalnia Sciekow o przepustowosci maksymalnej — 4,08 m*/d, oraz
327, na ktérej zlokalizowany jest wylot oczyszczonych $cickow.

Oczyszczalnia $cickow dla 25 mieszkancéw (25 RLM).

Zestawienie poszezegdlnych elementow projektowanego zagospodarowania terenu.

Na projektowang inwestycje sktadaja sie nastepujgce elementy:

1. Zmodyfikowany, istniejacy zbiornik  szezelny betonowy dwukomorowy, —poprzez
zamontowanie pompy do écickow surowych ze sterowaniem w skrzynce technicznej
kompresora,

2. Skrzynka techniczna kompresora cylindryczna wykonana z zywicy epoksydowej zbrojonej
wioknem szklanym,

3, Przylacze z istniejacego zbiornika bezodplywowego do oczyszezalni O2 przewodem tlocznym
PE 50 mm; L= 3,0 m,
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4, Bioreaktor oczyszezalni wykonany z zywicy poliestrowej zbrojonej widknem szklanym,

5. Przepompownia $cieku oczyszezonego o §r. 800 mm P2 10 ksztatcie eylindrycznym wykonana
z zywicy poliestrowej zbrojongj widknem szklanym z pompg o mocy min 1 kW i wysokosci
podnoszenia min 15 m,

6. Przewéd tloczny do przepompowni P1 (wspolnej dla oczyszezalni Ol 1 O2 z PE 50 mm;
L=119,61m,

7. Wylot oczyszezonych Sciekéw wykonany z rury PVC 110 mm; L= 2m.

Na obszarze zamierzenia budowlancgo, ani w jego bezposrednim sasiedztwie, nie wystgpuja obickty
wpisane do rejestru zabytkéw ani obiektéw kultury wspélczesnej. Na terenie objetym projektem
zagospodarowania nie wystgpujg ustanowione na ‘podstawie przepiséw o ochronie przyrody,
szczegblne formy jej ochrony. '

Cze$é dziatki przeznaczona pod budowe projektowane przydomowej oczyszezalni Sciekdw jest
wolna od zabudowan. Lokalizacje planowanego przedsigwziecia przedstawia rysunek zalgczony do
niniejszego opracowania.

Projekt wnosi zamiang dotychczasowego sposobu zagospodarowania $ciekéw poprzez gromadzenie
ich w zbiornikach bezodptywowych (szambach) na oczyszczanie w lokalnej oczyszezalni $ciekéw.
Projektowana oczyszezalnia $ciekéw zlokalizowana jest w granicach dziatki inwestora w sposdb jak
najmniej widoczny.

Przewidywany montaz przydomowe] oczyszczalni Sciekow nic wprowadza zadnych zmian
zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu.

Teren, w zakresie ktorego bedzie wykonywana inwestycja, nie jest objgty ochrona konserwatora
rabytkow.

Teren planowanej inwestycji nie jest potozony na obszarach objetych innymi formami ochrony.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatkg lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérmiczego — nie dotyczy.

Projektowana inwestycja nie pogorszy stanu istniejacego $rodowiska naturalnego, nie pogorszy
rowniez warunkow zycia i $rodowiska czlowieka..

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego Iub robét budowlanych — nie dotyezy.

1.10 Warunki gruntowo-wodne _ ‘
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W trakcie wizji lokalnej dnia 05.02.2014 na dzialce nr 48/4, 48/5, 48/6, 48/19, 363, 364
zlokalizowanych w miejscowoéei Starosiedle 50, stwierdzono: ‘

1. poziomu wody gruntowej nie stwierdzono na podstawie wykonanego odwiertu do 2,6 m p.pt,
na podstawie map hydrologicznych ustalono, ze pierwsza warstwa wodonosna (TV rzgdowa)
wystepuje na glgbokosci 3,3 m p.p.t.,

2. w obszarze planowanej inwestycji wystepuja nastgpujace warstwy geologiczne: warstwa gleby
prochniczej (20cm), ponizej piaski gliniaste a nastgpnie glina,

3. uzgodniono z whadcicielem dzialki rozmieszczenie i lokalizacje poszczegélnych urzadzef
zgodne z obowiazujacymi przepisami.
1.11 Wytyczne planu BIOZ
Plan BIOZ powinien zosta¢ sporzadzony przez kierownika budowy, lub innego wykonawee w oparciu
o dane zawarte w Dz. U. Nr 151, poz. 1256 z 27 sierpnia 2002 r. na podstawie art, 2laust. 1,213
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 . Nr. 106, poz. 1126, z p6zn. zm.)

- 1.12. Zakres robot zamierzenia budowlanego - -
Roboty obejmuja budowe przylacza kanalizacyjnego ze studzienki S16 (ujgtej w odrgbnym projekcie)
oraz obiektow lokalnej oczyszezalni $ciekdw wraz z odprowadzeniem oczyszczonych Sciekow do
odbiornika. '
1.13. Wykaz istniejacych obicktéw budowlanych
W obrebie planowanej inwestycji znajduja si¢ nastepujace sieci uzbrojenia :

¢ kablowe linie telekomunikacyjne,

¢ napowietrzne linie niskiego napigcia,

e istniejaca sie¢ wodociggowa.

1.14. Zagrozenia wystgpujace w nastgpstwie budowy obiektu

Projektowany obiekt ~ sieci kanalizacyjne wraz z przykanalikami nie stanowia zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.15 Zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robét budowianych

Do #rédet potencjalnego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi naleza:

o drogi dojazdowe, miejsca pracy oraz place manewrowe sprzg¢tu zmechanizowanego
i pomocniczego, miejsca skiadowania materialéw, w tym materiatow niebezpiecznych,

o drogi publiczne oraz lokalne drogi gminne,

o place produkeji pomocniczej (w tym: place manewrowe, place skladowania materiatow, wezly

produkcii betonu itp.),
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o istniejace instalacje na trasie wykopow pod sieci wodociggowe i przylacza (napowietrzne sieci
energetyczne, sieci kablowe telekomunikacyjne, rurociggi wodociggowe i kanalizacyjne),

pieszych.

ruch pojaidéw i pieszych po drodze powiatowej oraz po drogach gminnych i w ciggach

TAB. NR 1 - PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA

LUDZI
Lp Przewidywane zagrozenia Rodzaf zagroien _ Miejsce C‘zas wyatgpowama
; | wystgpowania zagroient ;
: zagrofeit '
1 i Roboty ziemne, w tym: Przysypanie ziemia. |Obrys wykopéw | W trakcie trwania !
] | r .
a/ wykopy liniowe pod Upadek z wysokoSci jpr Qjektowanego TobGt ziemnych do_ ,
. : obiektu, z momentu zasypania ;
instalacje zewngtrzne, wykopy _ |
. e uwzglednieniem ; wykopu. _
pod studnie rewizyjne i - |
- pochiylosci skarp ;
przylaczeniowe | :
1 1
2 {Roboty wykonywane przy ' Upadek podnoszonego Zagrozenie ‘ | Podczas
; uzyciu dzwigdw, w tym: ' materiatu lub elementu wystepuje w strefie | roztadunku, :
o/ roztadunek materiatéw | sp’ovlvodowany awarig j.w. oraz w zasiggu |  zaladunku, |
'dzwigu lub zawiesi, lin |operacyjnym | podnoszema -
budowlanych L S ‘ . , ‘
ihakow, zagrozenia maszyn i urzadzen |transportu i ;
b/ transport pionowy | spowodowane ruchomym  joraz w obrgbie opuszczania :
materialéw budowlanych w tym wym@gmkwm placow materiatéw lub |
betonu | manewrowych, elementdw przez |
' o/ montaz rur, studni i ksztattek i przeiadunkowych P dZzwigi, fub ludzi.
w wykopach w‘ p.

3 ! Roboty wykonywane przy EZagrozenia zwigzane z - Zasieg pracy W czasie uzywania I
uzyciu sprzetu mozliwg kolizjg sprzgtu | sprzetu na terenie
zmechanizowanego lub pracowmkéw Z pracujgcym budowy.
pomocniczego: sprze;tem
a/ koparki Zagrozenia dla 0sob
b/ tadowarki itrzec;chw zwxqzk'u Z praca

 sprzgtu zmechanizowanego
¢/ $rodki transportu | w poblizu budynkéw
wewnetranego \ mieszkalnych
d/ spychacze 1
| ¢/ walce drogowe \E
4 Roboty montazowe }Zagroienia dla pracownikéw | W obrgbie drogi | W czasie
i wykonywane w bezposrednim ' zwigzane z ruchem powiatowej, drég | wykonywanych
| sasiedztwie drogi powiatowej,  pojazdow mechanicznych po | gminnych oraz w | robdt do momentu
; drog gminnych oraz ciggdw i drodze. i oble;bie kolizji zasypama wykopéw |
pieszych. Zagrozenia dla osb tr zecmh |ciggow pieszych z |1 uloZenia - ,
wykopami nawierzchni drog i
H(piesi) w zwigzku o !
| chodnikow :
prowadzonyml pracarmi | ‘
; ' montazowymi w wykopach. | |
5 Skladowanie materiatow i ‘ Zagrozeme wywrocema | Miejsca Okres skiadowania
i zsume;ma lub rozsuniecia sie | skladowania mate; jatdw na
TTRTA. I;l' EKTUWE
‘ odnie Odrzans
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“Lp . Prrewidywane zagrofenia | Rodzaj zagrozen ; M!ejsce Crzas wystepowania

wystgpowania zagroten
zagrogen

Zagrozeme dla pracowmkow

|
i odpadow . skladowanych materialow.  materiatéw ‘terenie budowy
i ;
i | i 086D trzecich

1.16 Sposoby wydzielenia miejsc prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z zagrozeniem
oraz instruktaz BHP pracownikéw.

Strefy niebezpieczne nalezy -oznakowaé znakami ostrzegawczymi lub znakami nakazu izakazu.
Miejsca o zwiekszonym zagrozeniu dia ludzi nalezy dobrze o$wietlié, stosownie do rodzaju
zagrozenia oraz ogrodzié porgezami, lub zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

Sciany wykopéw nalezy zabezpieczy¢ poprzez rozparcie, a w miejscach wynikajaoych z technologii
robdt wykonaé zejécia do wykopéw oraz ktadki dla pieszych nad wykopami, wyposazone w barierki
oraz oznakowane. W miejscu widocznym nalezy umiedci¢ tablicg informacyjne — osirzegawczg
informujaca o wystepowaniu, zasiegu i rodzaju zagrozenia.

Podstawowymi warunkami dopuszczenia pracownikéw do pracy przy robotach szczegélnie
niebezpiecznych sg:

a) pozytywne orzeczenie lekarskie dopuszczajace do okreslonej pracy,

b) posiadanie kwalifikacji przewidzianych odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,

¢) odbycie wstepnego przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP odnotowanego
w dzienniku szkolent stanowiskowych,

d) odbycie szkolenia w zakresie BHP przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych (instruktaz w
zakresic BHP przy robotach szczegélnie niebezpiecznych powinien by¢ przeprowadzany przy
udziale Kierownika Budowy oraz specjalisty d/s BHP bezposrednio przed rozpoczeciem tych
robét),

Szkolenie powinno obejmowaé:
1) zasady postepowania w razie wystgpienia zagroZenia, .

2) zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgeych
przed skutkami zagrozen,

3) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi.

W przypadku przechowywania i przemieszcezania materiatéw, wyrobéw i substancji niebezpiecznych
nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do zalecen producentdw tych materialdw, a takze nalezy stosowad
s$rodki ochrony indywidualnej oraz wszystkie inne, wymagane odrgbnymi przepisami w zakresie BHP,
srodki ostroznodei.
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1.17 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce zagroZeniom.

Przy budowie sicci kanalizacyjnych oraz przykanalikéw, w trosce o ochrong zdrowia pracownikéw
oraz 0sOb trzecich nalezy przestrzegaé wszystkich obowigzujacych zasad BHP zawartych
w przepisach i normach branzowych,

Przy robotach ziemnych i rozbiérkowo — montazowych nalezy, z uwagi na specyfike robot zwrocic
szezegblng uwage na:

wlasciwe przygotowanie placu budowy t{j. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie
zaplecza budowy, zgodnie z Rozporzadzeniem MBIPMB z dnia 28 marca 1972 1, w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych
i rozbiérkowych (Dz. U nr 13, poz. 93) — rozdziat 2-§ 19; ‘

wytypowanie bezpiecznego micjsca skiadowania materiatéw i przechowywanie ich zgodnie
zwymogami producentéw, w sposdb nie zagrazajgcy pracownikom imieszkancom
okolicznych posesji — rozdziat 2 - § 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41 ww. rozporzgdzenia,

o$wietlenie miejsc pracy, drég na placach budowy i dojé¢ zgodnie obowigzujacymi normami
rozdziat 2, § 43, 44, 45 ww. rozporzadzenia;

stosowanie sie do wszystkich zalecen dotyczacych sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego
i urzadzen wymienionych w rozdziale 3 ww. rozporzgdzenia;

prawidlowe zabezpieczenie wykop6w o $cianach pionowych zgodnie z projekiem — rozdziat
5, § 170 ww. rozporzadzenia;

zapewnienie bezpiecznego zejscia do wykopow ~ rozdzial 5, § 177 ww. rozporzadzenia;

wyposazenie pracownikéw wykonujacych prace niebezpieczne w sprzet ochronny oraz
zapewnienie ubezpieczenia pracownikow na zewnatrz — rozdziat 5, § 183 ww. rozporzadzenia,

zabezpieczenie terenu wykonywania robét ziemnych sprzgtem zmechanizowanym przed
dostepem 0s6b postronnych — rozdziatl 5, § 184 ww. rozporzgdzenia,

zachowanic zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu robdt betonowych — lawy pod
krawezniki granitowe — rozdzial 9 ww. rozporzadzenia;

prowadzenie prac montazowych konstrukcji z elementéw prefabrykowanych zgodnie
z projektem i przepisami zawartymi w rozdziale 10 ww. rozporzadzenia;

wlasciwe oznakowanie miejsc pracy (wykopy) ~ rozporzadzenie MPiPS z dnia 26.09.1997
w sprawie og6lnych przepiséw bhp (Dz. U. Nr 129, poz, 844) dziat H — rozdziat 1 § 6;

zapewnienie bezpicczefistwa na stanowiskach pracy i maksymalne ograniczenie zagrozei dla
zdrowia i zZycia oraz zapewnienie $rodkow pierwszej pomocy w poblizu miejsc pracy dziat [V
—rozdziat 1 ww. rozporzadzenia;

zapewnienie w zakresie ochrony przed hatasem indywidualnych érodkéw ochrony stuchu —
dziat IV —rozdziat 5 ww, rozporzadzenia;

zabezpieczenie terenu robdt przez wydzielenie 1 wyrazne oznakowanie terenu przy robotach
rozbiérkowych — dziat IV —rozdziat 6B § 82183 ww. rozporzadzenia; '
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o w przypadku braku mozliwosci catkowitego wygrodzenia placu budowy nalezy zastosowac
dodatkowe zabezpieczenia wykopdéw przez ustawienie i oznakowanych barierek i tablic
informacyjnych o wykopach oraz dodatkowe oznaczenie $wietlne;

» bezwzgledne przestrzeganie zasad okredlonych w projekcie organizacji ruchu.

Podczas realizacji catoéci zadania nalezy stosowaé wszystkie dostepne $rodki w tym:
a) plan ewakuacji w razie pozaru, awarii i innych zagrozen;

b) tablice ostrzegawcze i ewakuacyjne umieszczone w migjscach najbardziej widocznych
i odpowiednio o$wietlonych;

¢) rozmieszczenie guénic oraz innych $rodkéw gasniczych w miejscach ogdlnodostepnych wraz
z odpowiednim oznakowaniem;

d) utrzymywanie we wiagciwym stanie drég ewakuacyjnych przewidzianych w planie ewakuacji;

e) stala kontrola w zakresic BHP w trakcie realizacji poszczegélnych zadan inwestycji, przez
nadzdr bezposredni oraz Specjaliste d/s BHP;

f) zaopatrzenie budowy w apteczkg Pierwszej Pomocy;

g) w przypadku pracy w warunkach szczegélnie niebezpiecznych nalezy stosowaé sig do
odrebnych przepiséw w zakresie BHP, ktore okreSlaja wymagania szczegotowe.

2 DANE TECHNICZNE - PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

2.1 Lloéé, stan i sklad Sciekéw oraz sposéb i efekt ich oczyszezania

Bilans ilosci Sciekéw

Scieki kierowane do projektowanej oczyszezalni maja charakter typowych $ciekéw bytowych.
Przyjmuje si¢ dla nich nastepujgce parametry:

Lp. Parametr Wartosé przed oczyszezeniem gf'm3 Po oczyszezeniu g/m”
1 BZT; 300-333 25
2 CHZT 367 - 400 125
3 Zawiesina 300-333 35

Oczyszezalnia funkcjonowaé bedzie w oparci o §cieki doptywajace trakcja kanalizacji grawitacyjnej
z budynk6w wielorodzinnych.

Zalozenia do projektowania bilansu sciekow

Na potrzeby projektowania oczyszezalni Sciekow przyjsto wielkos¢ srednig ilogci Sciekdéw na
poziomie 72 m’/miesigc podang przez inwestora. Ilosci ta wynika z iloSci zuzywanej wody
opomiarowanej licznikami zuzycia u kazdego najemcy lokalu. Zgodnie z zasada bezpieczeﬁstwa
poniewaz podana warto$¢ jest mniejsza od wartosei wyliczonej wskaznikowo przyjeto mnoznik 1,7
celem oszacowania zwiekszenia zuzycia wody w przysziosei. '
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W opracowywanym obiekcie przyjeto, ze powstawad bedzie $rednio do 3,75 m’/dobe sciekow.

W podanych ponizej obliczeniach uwzgledniono juz wapGtezynniki nieréwnomiernoéci poboru wody,
ktére przyjeto na poziomie: :

e Nd=1,1 — wspdlczynnik dobowy
e Nh = 3,0 — wsp&lczynniki godzinowy

Przeptywy podane sa w metrach szeciennych (m?).

Lp Rodzaj écickow Qsrd Qmaxd Qmaxh Qmax/s Qmaxr
. (litry)
Scieki z oczyszezalni 3,75 4,08 0,17 0,0004 1489,20

Z przedmiotowego obiektu wg. wyliczen wskaZnikowych odprowadzane bedzie do odbiomika
$rednio 3,75 m>/dobe.

2.2 Przyjeta technologia oczyszezania Sciekéw
2.2.1 Zalozenia do budowy lokalnej biologicznej oczyszczalni Sciekow

Inwestycja taka jak biologiczna oczyszczalnia $ciekéw jest planowana w diugim horyzoncie
czasowym, min. 25 lat, z tego wzgledu poza aktualnymi przepisami prawnymi nalezy antycypowac
mozliwe jego zmiany. Jest fo uzasadnione biorac pod uwage wystepujacg w dyrektywach UE
dotyczacych ochrony $rodowiska zasade stopniowego zwickszania wymogdw odnoénie instalacji
takich jak np. oczyszczalnie $ciekow.

Dla oczyszezalni biologicznej przyjeto stopient redukeji nie mniejszy niz zwarty w ponizszej tabeli.
Wymog ten spowodowal, ze do projektowania przyjeto technologie napowietrzania zanurzonego
7toza z nisko obcigzonym osadem czynnym.

2.2.2 Stopieh redulcji zanieczyszezen

Wartost
Parametr Jednostka artose param?tru po Minimalny % redukeji
oczyszezeniu
BZTs mg O, - dm” 25 70-90
CHZT mg 0, - dm” 125 75
Zawiesina mg * dm™ 35 90

Obliczenia procentowej redukeji zanieczyszezen w Sciekach:

a) WSOBZTS = [(300 g0y/m’ - - 25g0,/m’) : 300g02/m ]1x 100%=91,7%
b) WSOChZTer = [(400 gOzlm - 125g02/m ): 400g02/1‘n 1 x 100% = 68,8%
¢) WSOzaw.og. = [(300 g/m’ - - 35g/m’) ; 300g/m ]x 100% = 88,3%

Ko me
DELEGATU RA w GUBINIELY
dziat Budownictwa,

Oc,hromf srodowiska | Rolnictws
G667 akiea o Ohenfcdw Pokei *°

STARQSIWO &%E&T‘OWE

£




Praca oczyszezalni jest stabilna niezaleznie od pory roku, poniewaz zbiornik oczyszczalni zaglebiony
jest pod ziemig dodatkowo procesy mikrobiologiczne wyzwalajg energie, stad wg danych producenta
temperatura $ciekéw w bioreaktorze nie spada nigdy ponizej 10 siopni. Podobnie latem warstwa
izolacyjna gruntu nie dopuszcza do przegrzewania bioreaktora.

2.2.3 Zasada dzialania i ogolne parametry

Urzadzenie sklada sie z dwéch cylindrycznych zbiomikéw, z dnem stozkowym, ustawionych
centrycznie. Cze$é wewnetrzna — komora napowietrzania, cze$¢ zewngtrzna — osadnik wtorny.
Schemat techniczny przedstawiono na rys. 1. '

Sfera napowietrzania — w centralnej czedci jest pionowy przewdd z dyfuzorem. W trakcie toczenia
sprzezonego powictrza z dmuchawy do komory napowietrzania z osadnika wtérnego jest odsysany
klaczkowaty osad czynny a z komory napowietrzajacej — mieszanina osadu. W taki sposéb tworzy sig
strumiefi cyrkulacyjny w komorze napowietrzania. Pozwala to' na utlenianie zanieczyszczen
organicznych, nie tylko przy pomocy osadu czynnego bgdacego w stanie zawiesin, ale tez przy
pomocy blony biologicznej, ktora tworzy si¢ na powierzchni zloza biologicznego. Gdy strumief
cyrkulacyjny porusza w doé! zmniejsza si¢ koncentracja rozpuszezonego w nim tlenu, dlatego tez,
w gornych warstwach blony biologicznej rozwijaja sig nie tylko procesy rozkladu zanieczyszezen
organicznych, ale tez procesy nitryfikacji (proces utleniania amoniaku do azotanéw), w a dolnych
warstwach ze wzgledu na brak rozpuszczonego tlenu tworzg si¢ procesy denitryfikacji (uzycie tlenu
znajdujacego sic w azotanach i azotynach). W skutek czego, koncentracja azotu w oczyszezanych
éciekach zmniejsza sie do okolo 50%; w konwencjonalnych urzadzeniach, gdzie stosowany jest osad
czynny, koncentracja azotu zmniejsza si¢ tylko o 20%. Zloze biologiczne pozwala tez na redukcje
wplywu procesu denitryfikacji (wyplyniecia osadu) na osadnik wtérny.

‘Osadnik wtorny — mieszanka osadu ¢zynnego z komory napowietrzania trafia do czedcei stozkowe;
osadnika wtdornego, w ktérym juz sie znajduje osiadly i zgestnialy osad czynny. W trakeie procesu
filtracji mieszaniny osadu przez zgestnialy osad zatrzymane zostajg tez drobne klaczki osadu, co
zapewnia mniejsza koncentracje substancji opadajacych w oczyszezanych sciekach. Oczyszczane
dcieki sa zbierane do rynny peryferyjnej. W celu utrzymania jednolitego obcigzenia, do rynny
zamontowana jest podlegajace regulacji krawedz zebata. Z rynny $cieki sg odprowadzane za pomoca
rury. Okresowo na powierzchnie osadnika moze wyplywaé osad czynny. Aby zapobiec jego
przedostaniu sie do oczyszezonych SciekOow, w osadniku sa zamontowane zanurzane przegrody. Gdy
koncentracja zawiesin osadu czynnego zwigksza sie do 6 g/l nadmiar osadu jest odsysany przez
pionowy przewo6d komory napowietrzania.

3 OPIS INWESTYCJ1

Scieki z budynkéw wspdlnoty mieszkaniowej na dziatkach 48/11, 48/12, 48/13, 48/14, 48/15, 48/16,
48/17 i 48/8, przewodem PE 50 mm grawitacyjnic ze spadkiem min. 2,5 % doplywajg do
dwukomorowego istniejacego szczelnego zbiornika, W zbiorniku zostanie zamontowana pompa do
dcickow. surowych tloczaca $ciek przewodem PE 50 mm do biologicznej oczyszezalni $cickéw O2
zlokalizowanej na dzialce o numerze ewidencyjnym 363. Oczyszczony $ciek z oczyszezalni
grawitacyjnie ze spadkiem min. 2 %, tura 110 mm doprowadzany jest do przepompowni Sciekow
oczyszczonych P2 zlokalizowanej 3,0 m od oczyszezalni w przepompowni zamontowana jest pompa
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o wysokodcl podnoszenia mion 15 m. Z przepompowni oczyszczony $ciek ttoczony jest przewodem
PE 50 mm do przepompowni oczyszczonych $ciekow P1 na dzialce 48/19, a stamtad scieki tloczone
sg przewodem PE 50 mm do dwumetrowej rury rozpreznej PVC o §r. 110 mm umieszczonej 10 cm
nad dnem rowu melioracyjnego.

3.1 Sposéb odprowadzania i odbiornik §ciekéw oczyszczonych

wspolrzedne geograficzne wylotu do rowu melioracyjnego:

N: 51°51'33.19"

E: 14°49' 26.32"

rzedna dna wylotu 53,86 m n.p.m

Scieki oczyszczone odprowadzane beda z oczyszczalni przewodem tlocznym PE o ér. 50mm
prowadzonym 80cm p.p.t. do studzienki pomiarowo — rozprezne) zlokalizowane] w koronie rowu. Ze
studzienki wyprowadzona zostanie rura o $rednicy 110mm tak aby jej wylot znajdowat si¢ okoto
10cm nad dnem rowu. Miejsce wylotu rury zostanie umocnione ptyta jomb.

Oczyszczone Scieki zostang przettoczone do studzienki gdzie nastapi spowolnienie ich przeplywu.
Poziom wody w studzience bgdzie odpowiadal poziomowi wody w rowie melioracyjnym stad Scieki
na zasadzie naczyn polaczonych przeplywem laminarnym dostang sie¢ do rowu. Opisane rozwigzanie
zabezpiecza dno rowu przed wymywaniem strumieniem wody oraz ogranicza ryzyko przemarzania
urzadzenia zima. Numeracja dzialek na ktorych zlokalizowany jest urzadzenie wodne — 327.

3.2 Zestawienie materialéw i obicktow budowlanych

Lp Nazwa Material Wymiary Tosé
1 Rura tloczna PE 50 mm 3,0m
2 Rura kanalizacyjna PCV 110 mm 2.0m
3 Przewdd ttoczny PE 50 mm 119,61 m
4 Pompa do sciekow surowych o 1 szt.
mocy 1,0 kW
5 Bioreaktor FEL 25 Zywica Poliestrowa | 2,38/2,38/3,7 m 1 szt
zbrojona widknem
-4 szklanym
6 Przepompownia scieku Zywica poliestrowa | 1000/2000 mm 1 szt.
DCZYSZCZONSEO zbrojona widknem
szklanym
7 Pompa do scickow 1 szt.
oczyszezonych o mocy 1kW i
wysokosei podnoszenia 15m
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8 Przewod elektryczny YKY 3x2,5 mm 21,2m
podlaczania skrzynki

technicznej i pomp scieku
surowego i oczyszezonego

9 Cement PN-B-19701 Klasa 350 41
10 Piasek budowlany PN-B-06711 | Gramatura do 2 mm 151
4 WYTYCZNE MONTAZU

4.1 Elementy skladowe oczyszczalni

W celu montazu nalezy wykonaé wykop ze skosnymi Scianami w zaleznodci od wiasciwosei sypkich
gruntu o wymiarach zgodnych z zastosowanymi urzadzeniami. Na dnie wykopu nalezy wykonaé
warstwe podkladowg z piasku zageszczonego woda o grubosci 10cm. Po wykonaniu podkiadu
poszczegc’)lne' elementy nalezy osadzaé w wykopie zgodnie z dokumentacjg dostarczong przez
producenta, zachowujgc zasady zageszczania gruntu, kiorym obsypywana jest oczyszczalnia.
Oczyszczalnia musi by¢ wypoziomowana z dokladnoscig do lem. Przed jej ostatecznym zasypaniem
nalezy podigezyé przewody kanaliiacyj ne i przewody napowietrzajgce.

4.2 Trakcja kanalizacyjna grawitacyjna

Przewody kanalizacyjne zlokalizowaé w wykopach o wymiarach zaleznych od sypkosci gruntu na
glebokosci zapobiegajacej ich przemarzaniu. Na dnie wykopu umiedci¢ warstwe piasku (10 cm)
zageszezonego woda. Przewody ukladaé ze spadkiem min 2%, praysypa¢ piaskiem Iub drobnym
Zzwiren, nastgpnie gruntem rodzimym, w miejscach zmian kierunku przewodow stosowaé kinety.
Wytrzymalo$§¢ rur dobieraé w zaleznosei od funkcji terenu.

4.3 Przewody tloczne

Przewody tloczne zlokalizowaé w wykopach o wymiarach zaleznych od sypkosci gruntu na
glebokosci zapobiegajacej ich przemarzaniu. Na dnie wykopu umiescié warstwe piasku (10 cm)
zageszezonego woda.

44 Zasilanie energetygznt}_ -
Sie¢ kablowa niskiego napigcia

Przylacze elektryczne do urzadzen oczyszezalni sciekéw nalezy wykonaé z istniejacej instalacji za
licznikowej budynku kablem podziemnym YKY 3x 2,5mm w ostonie do skrzynki dmuchaw.
W skrzynce zamontowaé gniazda przytaczeniowe dla pomp sciekdéw surowych 1 oczyszezonych oraz
dla dmuchawy wraz z uziemieniem oraz sterownik pompy S$cickdéw surowych. Pompy $ciekdw
surowych oraz oczyszczonych bedg przytaczone kablem podziemnym w ostonie YKY 3x 2,50 mm.

' System elektryezny projektowanych oczyszezalni skiada si¢ z dmuchawy 250 W, pomp Sciekow
surowych wraz ze sterownikiem o mocy do 1 kW oraz pompy $ciekéw oczyszezonych o mocy do
1 kW, urzadzenia sg zasilane napieciem 230 V. Linie zasilajgce pracuja w ukladzie TN-S.
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4.5 Opis wylotu scickow

Oczyszczony $ciek tloczony bedzie przewodem PE 50 mm w koficowym odeinku zamontowana
zostanie rura PVC 110 mm celem rozprezenia spiekow i spowolnienia ich przeptywu zapobiegajacego
erozji dna rowu. Burta rowu z rurg PVC 110mm oraz dno rowu w miejscu wyplywu Sciekéw musza
by¢ umocnione plytami jomb na pow. okoto 2m’.

4.6 Ochrona przeciwporaZeniowa

Jako ochrona przed porazeniem powinna by¢ zastosowane w instalacji zalicznikowej szybkie
wylaczanie wuktadzie TTN-S zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41 lub réwnowazng, czas
wylaczenia nie powinien przekracza¢ 0,2 s.

Sie¢ elekiryczna do ktérej nalezy podlgezyé zasilanic urzadzed oczyszezalni musi spelniaé
wymagania normy IEC 61643-1:1998 tub rdwnowazna i EN 61643-11:2002 lub rownowazng dla 3
stopnia ochrony przed przepieciem i wyladowaniami atmosferycznymi. Kable elektryczne musza
znajdowaé sic w ochraniaczu. Urzadzenia elekiryezne moze podigezaé wylgeznie osoba posiadajaca
wymagane uprawnienia dozoru lub eksploatacji do 1KV,

Calo$é instalaci nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE oraz Polskg Norma.

5 WYTYCZNE ROZRUCHU I EKSPLOATACJI

oczyszezalnie nalezy eksploatowaé zgodnie z jej dopuszczalng przepustowoscig okresiong
w instrukcji obstugi,

¢ nie nalezy wylewaé do kanalizacji thuszezy, olejow, lub substancji zracych ponad ilodci
normalnie stosowane w gospodarstwie domowyni,

 nalezy usuwaé osad nadmierny zgodnie z instrukcjg obstugi oczyszezalni,

e nie nalezy dokonywaé samodzielnych przerébek badz napraw oczyszezalni,
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. Piersciefi podwyzszaiacy*

. Wierzchnia czeéé korpusu

. Doplyw

. Krawedz zebata

. Kanal zbierania oczyszczonvch Scickow
. Sfera nanowietrzania

. Ztoze biologiczne
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10. Rura techniczna do wybierania osadu nadmiernego
11. Dvfuzor

12. Rura dostawy powiefrza

13. Osadnik wtérny

14. Przegroda do zatrzymania czastek plywajacvch

15, Odptyw

16. Dmuchawa

17. Skrzyaka na domichawe®

- Czeéci nie sa zawarte w standardowym komplecie 1 musza byé zamawiane oddzielnie
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DECYZJA

. Na podstawle art.104 § 1 kodeksu postepowania administracyjnego w oparciu o art.
122 ust.1 pkt.li 3, art. 127, art. 128, w zwiazku z art. 37 pkt. 2 oraz art. 31 ust.5, a takie art.
9 ust, 1 pkt 19) i art. 9 ust. 2 pkt 2, w nawlazaniu do art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca
2001 1, — Prawo wodne (J.t.: Dz. U, z 2012r. poz. 145, z pézn. zm.) oraz Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakle nalezy spefnic przy
wprowadzaniu $clekéw do wéd lub do ziemi oraz W sprawle substancji szczegdinie szkodliwych
dla &rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984z p6an., zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Gminy Gubin ztozomego w dniu 10.10.2014 roku oraz jego péznigjszego uzupetnienia,
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego - wylotu
oczyszezonych Sciekdw do rowuy, przebudowy rowu melioracyjnego Mi-2 polegajace} na
wykonaniu w/w wylotu oraz na szczegdine korzystanie z wéd — odprowadzanie oczyszcezonych
éciekdw projektowanym wylotem do Zlemi (urzadzenia wodnego) w obrebie migjscowosci
Starosiedle

Starosta Krosnierski
orzeka

1. Udzieli¢ Gminie Gubin pozwolenia wodnoprawnego na:

1. szczegblne korzystanie z wéd . odprowadzanie oczyszczonych sciekow
hytowych, pochodzagych z . dwoch  indywidualnych  biologicznych
oczyszczalni  Sciekow zaprojektowanych  dla  dwdch Wspalnot
Mieszkaniowych: Starosiedle 50 (na dziatce numer ewidencyjny 48/2 obrgh
Starosiedle) i Starosiedle 51a-54b (na dziatce numer ewidencyiny 48/19
obreb Starosiedle), projektowanym wspolnym wylotem do rowu
melioracyjnego Mi-2 (do ziemi), zlokalizowanym na dzialce numer
ewidencyjny 327/1 obreb Starosiedle —w dziatce drogi, w kacznej iloci:

maksymalnie godzinowo; Quaxn=0,34m*/h;
maksymalnie dobowo: Qumaxa=8,16m>/d;
érednio dobowo: Qeg=7,50m*/d;

maksymalnie rocznie : Qmaxok=2978,40m°/ rok.

2. wykonanie wylotu @ 110mm na rowie melioracyjnym Mi-2 (zlokalizowanego
na dzialce numer ewidencyijny 327/1 obreb Starosiedle — dziatka drogi,
odprowadzajacego scieki bytowe pochodzace z w/w dwéch oczyszczalni
biologicznych zaprojektowanych dla dwdch Wspdlnot Mieszkaniowych:
Starosiedle 50 1 Starosiedle 51a-54b. Wspohzedne geograficzne
projektowanego wylotu: N 51°51'33,19" E 14°49'26,32".

3. przebudowe rowu Mi-2 w obrebie dziatki numer 327/1 obreb Starosiedle,
gmina Gubin, polegajaca na wykonaniu w skarpie tego rowu w/w wylotu
@ 110mm odprowadzajacego w/w oczyszczone . Scieki bytowe wraz
z umocnieniem skarpy przy wylocie. SsTAROSTWO gm;xm'i‘OWE
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1I. Zobhowiazac Gming Guhin do:

1.

L

Wykonywania  analizy {  badan jakosciowych fciekow  odprowadzanych
7 czestotliwoscia 1 na warunkach okreslonych Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
s dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkdéw, jakie nalezy spetnic  przy
wprowadzaniu Sclekow do wad lub do ziemi oraz W sprawie substancjl szczegbinie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984 z pdZn. zm.).

prowadzenia ewidencii ilosci | jakasc odprowadzanych Sciekéw do odbiornika.,

Utrzymania W odprowadzanych do rowu M2 oczyszczonych &clekach wartosci
wskaznikéw zanleczyszczeh na poziomie Nizszym niz dopuszczaine, okreslone
Rozporzadzeniem Ministra érodowiska z dnia 24 lipca 2006r, W sprawie warunkaw,

jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu éciekéw do wéd lub do ziemi oraz

’

~ w sprawie substandji szczegolnie szkodliwych dla &rodowiska wadnego (Dz.U. Nr

N o

10.

11,

12,

13.

137, poz. 984 z pozn. zm.) przedstawiajqcych sig nastepuiaco:

e BZT5: 25 mgOzll
o ChZ Tt 125 mg0,/1
o Zawiesiny ogblne: 35 mg/l.

prowadzenia prawidtowe] eksploatacji oraz ytrzymania we wiadciwym  stanie
technicznym, a takze konserwacji  urzadzen oczyszczalnl ciekow 1 sied
kanalizacyjnej wraz z wylotem &clekdw do odbiormika.
Systematyecznego prowadzenia ksiazki eksploatacil aczyszezaini Sciekéw.
Niezwltocznega usuwanta awarli urzadzen.
Informowania organu wydajacego pozwolenie © wszelkich Istotnych zmianach
dotyczacych gospodarki ciekowej. ‘
Zagospodarowania, transportu 1 utylizacjt wytraconych osaddw Sciekowych zgadnle
z obowigzujacymi przeplsari tf. m.in.: zgodnle z ustawa Z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach (Pz.U.z 2013, poz. 21, z péin. Zm.).
Pokrycia ewentualnych  strat | usuniecla  szkéd, wobsc 0sOb  trzecich,
spowodowanych W trakcie eksploatacj remontdw  wyniktych Z posiadanych
uprawnies.
W ramach przebudowy rowuy, przed wykonaniem na skarple rowu projektowanego
wylotu i umocnienia, nalezy dokona¢  przywrocenia parametrow  rowu
melioracyjnego Mt-2 na odcinku od istnigjacego przepustu na drodze gminnej do
przepustu na tym vowle zlokalizowanym miedzy dziatkami numer ewidencyjny:
203/4 | 204/3 obreb Starosiedle, zgodnego z danymi technicznymi rowy, podanymi
w rejestrze ewidendji urzadzen melioracyjnych, kiory posiada Lubuski Zarzad
Melioracii | Urzadzell Wodnych Inspektorat w Krodnie Odrzanskim z siedziba przy
Gl ZBOWID 1. W celu zapewnienia prawidlowego przeptywu wed w rowie
melioracyjrym Mt-2.
Naprawy uszkodzonych przepustow | ich prawidiowego posadowienia
z zachowaniem wiadciwych spadkow | rzednych, w tym Z uwzglednieniem
parametrow rowu Mt-2, zlokafizowanych na rowie Mi-2 w ciagu drogi gminnej (pod
mostiklem  tej drogl) Przy projektowanym wylocie, w  celu umozliwienia
prawidtowego sptywu odprowadzanych oczyszczonych &cickow i wad rowem M2,
Umochienia skarp rowu melioracyjnego Mt-2 przy projektowanym wylocie ptytami
azurowymi lub narzutem kamiennym, w celu ich urnocnienia przed ewentualnym
uszkodzeniem (Np.: wymyciem). _
Konserwacjl rowu melioracyjnego Mt-2 (odmulanie dna, wykaszanie skarp) dwa
razy w clagu kazdego roku (w terminach do 31 maja i 30 wrze$nia) oraz biezace
usuwanie w razie wystapienia ewentualnych zatorow, na odcinku: od przepustu
Jlokalizowanego na rowie M}-2 t. okolo Sm przed projektowanym wylotem miedzy
dziatkami 203/4 1 204/3 obreb Starosiedle, poprzez przepust pod droga gminna, do
ujécia w/w rowu do Kanatu Miynéwka Starosiedle.
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II1. Zastrzec, ze:

1. Nieptzestrzeganie warunkéw ninlejszego pozwolenia moze spowodowac jego
cofhlecle lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania.

2. Pozwoclenie nie narusza praw 0sob trzecich.

3, Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosc 1 urzadzed wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa whasnoécl i uprawnief oséb
trzecich przystugujacych wobec tych nisruchomosci | urzadzen.

IV. Zabroni¢ wykonywania w poblizu urzadzen robét oraz innych czynnosci, ktére
moga powodowad:

1. Niedopuszczalne osiadanie urzadzen lub ich czesci,
2. Zmniejszenie wytrzymatosci urzadzen oczyszczalni.
3. Osuwanie sig gruntu,

V. Ustali¢ czas obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego do 12 grudnia 2024
roku.

Uzasadnienie:

Decyzje niniejszq wydano na podstawie formalnych aktéw prawnych przytoczonych na
wstenie,

Do Starostwa Powiatowego w Krosnie Odrzanskim w dniu 10 paZdziernika 2014 roku
wplynat wniosek Gminy Gubln, z sledzibg przy ul. Obrofcdw Pokeju 20 w Gubinie, Pismem
tym wnioskuje sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wéd —
odprowadzanie oczyszczonych Sciekdw do rowu — obreb Starosiedle, wykonanie urzadzenia
_wodnego - wylotu do tego rowu oraz na przebudowe niniejszego rowu.

W zwiazku z powyiszym po uzupetnieniu wniosku i dokumentacji wszczeto
postgpowanie administracyjne w w/w zakresie | zawiadomiono o tym fakcie Strony,
W zawiadomieniu tym tutejszy Organ omytkowo wskazal w punkcie 1) zawiadomienia, ze iloéé
odprowadzanych eczyszczonych Sciekéw bytowych, pochodzacych z dwdch indywidualnych
biologicznych oczyszczalni Sciekéw zaprojektowanych dla dwdch Wspdlnot Mieszkaniowych:
Starosiedle 50 (na dziatce numer ewidencyjny 48/2 cbreb Starosiedle) i Starosiedle 51a-54b
(na dzialce numer ewidencyiny 48/19 obreb Starosiedle), projekiowanym wspdlnym wylotem
do rowu melioracyjnego Mt-2, Azlokaﬁzo'wanym na dziatce numer ewidencyjny 327/1 obreb
Starosiedle — w dziatce drogl), wyniesle w iacznej ilosci maksymalnie godzinowo
Qraa=8,16m*fh. Niniejsza flos¢ Sclekdéw dotyczyta ilosci odprowadzanej maksymalnie w clagu
doby | powirina posiadad jednostke m?/dobe (Quadesono=8; 16m3/dobe) Wskazanq omytke -
skorygowano w niniejszej decyzji, -

W trakcje postepowania jedna ze Stron wniosta swoje uwagl co do planowanej
inwestycji. W zwiazku z powyzszym zostata przeprowadzona w dniu 15.12.2014r. wizja
w terenie w celu sprawdzenia i ustalenia stanu faktycznego istniejacych urzadzen i lokalizacjl
projektowanych urzadzen. W trakcie przeprowadzonej wizji stwlerdzono m.in. iZ w poblizu
projektowanego wylotu jest most na drodze gminnej zlokalizowany na rowle Mi-2 przy posesji
nr 54c w Starosiedlu i jest on uszkodzony. Przepust wraz z murem oporowym mostu ulegt
przechyieniu {odchyleniu), powodujac uszkodzenie drogi w obrebie mostu, powstata dziura
w jego nawierzchni, spadki w/w przepustow sg niezachowane, a przepusty sq podmyte przez
wode plynaca rowem Mi-2,

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy Prawo wodne przepisy ustawy dotyczace
wykonania urzadzeh wodnych stosuje sie odpowedm@TﬂdﬁﬁO%hﬁﬁ UM W ESZH Wy,
przebudowy, rozbidrki lub likwidacji tych urzadzen, z wylanzediemi) imb@tmz!m)ﬁﬁhﬁyc_h

t
z utrzymywaniem urzadzen wodnych w celu zachowania ich fuBK%c\:‘r]‘ng:ﬂiijg&‘:gﬁ“l‘%m,ctwﬂ
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STAROSTA KROSNIENSK] ' Krosno QOdrzanskie 2017.01.17
ul. Piastow 10 B
66-600 Krosno Odrzanskie PROTOKOL
NARADY KOORDYNACYJNEJ GK.1,6630.005.2017 .ZUD
512017 '

Data wplywu wniosku : 2017.01,16
Wnicskodawea : Mitosz Jasek
podmiot : Urzad Gminy Gubin
adres ; ul, Obroncdw Pokoju 20
66-620 GUBIN
Inwestor ; Gmina Gubin

PRZEDMIOT NARADY ~ projektowane uzbrojenie terenu :

sie¢ kanalizacjl sanitarne]

USYTUOWANIE UZGADNIANEGO OBIEKTU :

powiat krosnieniski

obreb ewidencyjny dziatkarki :

Starosiedle 363, 364, 327, 48/6, 48/5, 48/4, 48/18
PODSTAWA PRAWNA ;

Art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 1, z pozn. zm.).
. INFORMACJE

Uzgodniony obiekt budowlany nalezy zlecié do wytyczenia | pomiaru powykenawczego uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyinego, a znajdujace sie na Jego obszarze znaki geodezyjne chroni¢ przed zniszczeniem
- ustawa z dnia 18 marca 2015 r, Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 1. poz. 520 t]., z pozn. zm.).

Prace ziemne w miejscach zblizen | skrzyzowan z istniejacy siecig uzbrojenia terenu nalezy prowadzié rgeznie
z zachowaniem ostroznoéci. O terminie ich rozpoczecia bezwzglednie powiadomic uzytkownikow tych sieci, z kiorymi
wystepujq kolizie. W przypadku natrafienia na przewody lub urzadzenia sieci uzbrojenia terenu, nienaniesicne na
podkiadzie mapowym, nalezy zawiadomié natychmiast wiasciwg jednostke branzows,

Inwestor ponosi cdpowiedzialnost kama i materialng za spowodowanie uszkodzen w sieci uzbrojenia terenu w czasie
wykonywania robot oraz za uszkodzenia i szkody, ktore w przyszioscl moglyby powstat na skutek prowadzonych rabot.

Integralng czescia niniejszego protokotu sg piansze projekiows opatrzone adnotacig potwierdzajacq oraz pisemne
uzgodnienia z podmiotami branzowymi.
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WOJT GMINY
GUBIN

Nasz znalc:RGKiM-6733. X 2016 datal3 grudnia 20161

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Stosownie do art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U,
z 2016 1. poz.23 ze zmianami) oraz art, 4 ust. 2 pkt 1; art. 50 ustl, ust4; art. 51 ust.l pkt 2; art,52
ust.1,2 pkt 1,2; art.53 ust, 1,3 14; art, 54 pkt 1,2,3; art. 55; art. 56; art. 57 ust. 2; art. 64 ust.l ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowanin przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U. 22016 1. poz. 778 z pdzn.zm.) art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 2 sierpnia 1997 1. 0 gospoedarce
nieruchomosciami (tj. Dz. U 22015 r. poz. 1774 ze zmianami )

po rozpatrzeniu wniosku Zakladw Produkcyjno ~ Projektowego MET-BUD
Dychéw 1, 66-627 Bobrowice wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajacej na budowie dwéch biologicznych oczyszezalni Sciekéw wraz z
odeinkiem kanalizacji odprowadzajgcej §cieki na dziatkach nr 363, 48/6, 48/5, 48/4, 364,
48/19, 48/22, 327 w obrebie miejscowosei Starosiedle w gminie GUBIN

Na podstawie:
1. Przepisow odr¢bnych:

» ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane ( Dz. U. 22016 1. poz. 290 jednolity tekst ze

zmianami),

s ustawa zdnia 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U, 22014
I. poz. 1446)

» ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony §rodowiska ( Dz U. z 2013 1. poz. 1232
ze Zmianami).

o rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 . w sprawie  warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynlki i ich usytuowanie (Dz. U, z 2015 r,
poz. 1422).

o ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz U.z20151.
poz. 460, ze zmianami).

» rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy
projektu budowlanego ( Dz, U. 22012 1, poz. 462).

s rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003z, w sprawie oznaczen i
nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz, 1589).

« ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udestepnieniu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefstwa o ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. Uz 2013 1, poz.1235)

o ustawy zdnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U.z2015r. poz.
520 ze zmianami)
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ustalam

nastepujace  warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegajgcej na budowie dwéch biologicznych oczyszezalni §eiekéw wraz z
odcinkiem kanalizacji odprowadzajacej §cieki na dzialkach nr 363, 48/6, 48/5,
48/4, 364, 48/19, 48/22, 327 w obre¢bie miejscowosci Starosiedle w gminie

GUBIN

1. Rodzaj inwestycji:
> budowa sieci kanalizacyjnej cidnieniowej z rur PE DN 50 mm

odprowadzajacej Scieki po oczyszezeniu do rowu melioracyjrego
wg zalgcznika graficznego przediozonego przez inwestora

> budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej miedzy obiektowe] z

rur PCW DN 110 mm L = okoto 20 m

> dwdch przepompowni dciekéw oczyszezonych o pow. okoto 3 m?

kazda

> budowa biologicznych oczyszczalni sciekéw usytuowanych na

dziatkach nr 363 1 48/22 o pow. okolo 5 m? kazda

> inwestycja jest zlokalizowana na dz. Nr 363, 48/6, 48/5, 48/4, 364,

48/19, 48/22, 327 obreb Starosiedle

2. Warunki i szczegblowe zasady zagospodarowania terénu oraz budowy
wynikajgce z przepiséw odrebnych:

>

5

projekt budowlany uzgodnié pod wzglegdem kolizji  z sieciami
urzadzen podziemnych i naziemnych z Zespolem Uzgodnienia
Dokumentacji Projektowej Inwestycji w Krosnie Odrzanskim przy
ul.Piastéw 10B

projektowana budowa nie moze utrudniaé przejazdu drogg dz. Nr 327
inwestor jest zobowigzany powiadomié Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Zielonej Gorze ul. Kopernika 1 o wszelkich
odkrytych w trakcie prac ziemnych przedmiotach zabytkowych, oraz
obiektach nieruchomych, nawarstwieniach kulturowych, kitore
podlegaja ochronie prawnej

dokumentacie  projektows  sporzadzong  przez  jednostke
“uprawniong przedtozyé w Starostwic Powiatowym w Krosnie
Odrzanskim przy ul. Piastdw 10B w celu uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe

spelnié wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich
zgodnie z art. 5 ust. | pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. prawo
budowlane (Dz.U. z 2016 . poz. 290 ) art. 54 pkt 2 d w/w ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz § 2 pkt 7 wiw
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w
sprawie ozmaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzjach o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o
warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589)

3. Linie przehiegu inwestycji:

P

linie przebiegu inwestycji oznaczono na mapie sytuacyjno-
wysokodciowej w skali 1:1000 stanowigcej zataeznik graficzny do
niniejszej decyzji. bFAROS "W
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UZASADNIENIE

W zwigzku z faktem , ze dla terenu objetego wnioskiem brak jest
obowiazujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostala opracowana na
podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1; art. 50 ust. 1,4; art. 51 ust. 1 pkt 2; art. 53 ust.1,3 pkt
112 art, 54 pkt 1,2,3 ; ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z
poin.zm), ,

Projektowane wykonanie budowy dwoch biologicznych oczyszezalni
dcickdw wraz z siecig kanalizacyjng nie spowoduje zmiany sposobu uzytkowania
terendw realizacji inwestycji jak réwniez terenow sgsiednich,

Zgodnie z art. 28 Kodeksu Postepowania Administracyjnego za strony w
postepowaniu uznanc wlascicieli dzialek, ktdre stanowig teren objgty
ustaleniami niniejszej decyzji. ‘

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym o0 Wwszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego strony zawiadomiono w
drodze obwieszczenia na tablicy ogloszetn Urzedu Gminy w Gubinie w
migjscowosci  Starosiedle. Projekt decyzji zostal przygotowany przez
uprawnionego urbaniste nr uprawnien urbanistycznych 875/89 Lubuskiej
Okregowej [zby Architekiéw LU-0030.

Realizacja sieci i obiektéw infrastruktury technicznej jest zgodna 2z
zasadami polityki przestrzennej, okreslonymi w ,Studium uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Gubin" uchwalonym
uchwalg Nr IV/14/2003 Rady Gminy Gubin z dnia 05 lutego 2003 r.

Po rozpatrzeniu catosci sprawy postanowiono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Niniejsza decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie
narusza prawa wiasnodei i interesow osdb trzecich ( art. 54 pkt 2 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ),

2. Decyzja o ustaleniu lokalizacyi inwestycji celu publicznego wigze organ
wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe (art. 55 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym).

3. Roboty budowlane mozna rozpoczaé jedynie na podstawie decyzji o
pozwoleniu na budowe wydanej przez Starostwo Powiatowe w Kroénie
Odrzatskim.

4, Od ninigjszej decyzji stronom stazy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawezego w Zielonej Gérze za posrednictwem Wojta Gminy w Gubinie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymujg:

|, Zakiad Produkeyino - Projektowy
MET -BUT
Dychéw 1, 66-627 Bobrowice

2. Zespoh Uzgadniania Dokurmentaci Projektowej
Inwestycji ul. Piastéw 10B

66-600 Krosno Odrzaniskie ) Lt POWIATO WE
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sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu Wyd}i!’i‘} BU‘?‘:’WI‘.'%&[?&C‘WE

publicznego, zawiadamiajace strony Gchrony D"‘f’dowmk;%‘éw Pakair ™

£6-620 Gubin, ul . Ohbran




Mapa 8a celtw projakeawych

Skaia 150K}
Suire | Bryoraiv Biorg. Gacdezs | R :gxi;ﬂ ;
| vt x duka— NTEASED e . ;
it e8| e & dpmenega NI | s L i
Sprant k037, damimen . . GEEIG Gaft 2R ey
P MM WAL oo
AE 664 S HRE (Ea) 350 35 52 L i
" iykomad dei JO.1L AT 6

i S 7 07 A I KT
S E S Y RHA AT Gl
e, Mot g o O3 Vi TR M NATET
o e o HIERGHT ST
ek ST O v T o PG

e
oty Eh i NI TP A o
T3 WA R e Dl
T dvis e AL e Ryl TR S
i 8 Seaaech Kible Dy LN 203 0020
B devthh wrhin v B B Farsile
1 ey o1in e U et Ml b w s

S GEQ

LEGENDA:

O () ELOGITA CCTYTELA MA STEON
P11 FRERLPOANA
N HFOMEESR

FREZENDFE TN mm
v LA KENALEZAC B O 1D
e, FRZEACTYELERFRAZHY
S FRIEACD FIELMETVCINY

LB

negeay

Zatgezaik Nr 7 do e
; 2 Wgrunkach thbués@aa
fjﬂgn:-;podumu.-f:méu Terary
MICH L Mb v 2B A 2O, |

ABITMARIGL gn

U RZ-AQD GRINY GUBI H&;TM{()STW 8] (g’ @ﬁﬁﬁTOWE
68.620 Crubin _ T w Krodnie dm(}UBiNlﬁ .
uL Obtosobw Pokaju20  DELEGATURAN B 20
Tel/ Fae 69/339 43 46, 6873551640 Wydgied BUCERRIG sinicewa

st b Ao 16k
hie il lugéﬂﬁizin'pl Ochrony an)d??\f‘:%nﬁ ciw Pokr®
. 66—620 pghin Mt -



